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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE

Slovakia

TOV SUD Slovakia s.r.o.
opravnena pravnicka osoba ¢. OPO-000001-07

v

vydava podla § 15 ods. 4 zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a po overeni odbornej spdsobilosti, ktoré bolo vykonané diia 20.03.2017
podla § 14 ods. 1 pism. a) zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

OPRAVNENIE

¢. 0021/30/17/TZ-O-Ab1,b2,e Bb1,b2,e1,e2,f1,f2,f3/OPR

Na ¢innost: Opravy
(Cinnost na technickom zariadeni vratane jeho rozoberania, odstranenia chyb a
portich, rekonstrukcie a montaZze smerujica k zabezpeceniu jeho funkéného a
bezpecného stavu)

V rozsahu: uvedenom v prilohe

Pre: REA-S s.r.o.

Sidlo:
Mostarenska 9
977 56 Brezno
ICO: 36 059 099

Drzitel opravnenia je pri ¢innosti podla opravnenia povinny dodrziavat pozZiadavky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych
zariadeni, a podmienky uvedené v Indpekénej sprave TUV SUD Slovakia s.r.o.,

ev. Cislo 0624/30/17/AW/S/TZ zo dnha 22.03.2017

V Banskej Bystrici, diia 22. marca 2017

TR :
Ing. JanStacho
Z SUD Slovakia s.r.o.
o educi pobo&ky Banskéa Bystrica

TUV SUD Slovakia s.r.0., Jasikova 6, 821 03 Bratislava
F-Q-056/2/3




PRILOHA
k opréavneniu €. 0021/30/17/TZ-O-Ab1,b2,e Bb1,b2,e1,e2,f1,§2,f3/OPR

Rozsah opravnenia

b) tlakova nadoba stabilna, ktora

1. obsahuje nie nebezpe&né plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy3$ou, ako je ich bod
varu pri atmosfeérickom tlaku (1013,25 hPa) s najvy$8im pracovnym tlakom vy38im ako 0,2
MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej sti¢in objemu technického zariadenia tlakového v
litroch a najvyssieho pracovného tlaku v MPa (dalej len ,bezpe&nostny suéin®) je vacsi ako
20 (200), okrem tlakovej nadoby, ktora obsahuje radioaktivne latky;

2. obsahuje nebezpecné plyny alebo nebezpetné kvapaliny pri akejkolvek teplote, ktorej
najvyssi dovoleny tlak je vy3si ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpe&nostny
sucin je vacsi ako 5 (50), okrem tlakovej nadoby, ktora obsahuje radioaktivne latky;

e) potrubné vedenie s menovitou svetlostou potrubia vaé$ou ako DN 25 na rozvod
nebezpecnej kvapaliny s najvy$sim dovolenym tlakom nad 1 MPa, ktorého sugin najvy$sieho
dovoleneho tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je va&si ako 200,

Technické zariadenia tlakové skupiny B :

b) tlakova nadoba stabilna s najvy$sim pracovnym tlakom vy$sim ako 0,05 MPa, ktora
obsahuje

1. nie nebezpecné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vy$$ou, ako je ich bod varu pri tlaku
0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpeénostny sugin je va&si ako 5 (50);

2. nebezpelné plyny alebo nebezpeéné kvapaliny pri akejkolvek teplote, ktorych najvyssi
dovoleny tlak je vyssi ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpe&nostny stéin je
vacsi ako 2,5 (25),

e) potrubné vedenie

1. na rozvod nebezpecnej kvapaliny s najvy$s$im dovolenym tlakom nad 0,05MPa do1MPa,
ktoreho sUcin najvacsieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 a
vacsi,

2. s pracovnou latkou vodna para, ktorého stéin najvacésieho dovoleného tlaku v MPa a
menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a vacsi, pricom menovita svetlost potrubia je
vac¢sia ako DN 100, a to bez ohladu na rozsirené &asti,

f) bezpeénostné prislusenstvo, ktoré

1. chrani technické zariadenie tlakové pred prekrocenim najvy$sieho pracovného tlaku,

2. zabezpecCuje sledovanie a dodrZiavanie pracovnej teploty v tych technickych zariadeniach
tlakovych, pri ktorych jej prekro¢enie alebo pokles mimo uréenych hranic ohrozuje ich
bezpeénost,

3. zabezpecuje sledovanie a dodrZiavanie Urovne hladiny v tych technickych zariadeniach
tlakovych, pri ktorych jej prekrocenie alebo pokles mimo uréenych hranic ohrozuje ich
bezpeénost.




